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DICIANNOVE

Acanto | Ducato di Borgogna | Riabita il Cotto
60x60 - 24"x24" | 45x90 - 18"x36"

Acanto Grigio 60x60 . 24"x24" rett 19MM



ACANTO19MM

_13 16"
+ spessore . thickness . épaisseur . stérke . moawuHa

#M 60x60 - 244"

Colours
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1047681 60x60 . 24"x24" rett

Grigio R11

1047682 60x60 . 24"x24" rett

Pezzi Speciali . Trims. Piéces Spéciales. Formstticke. CneyuaneHsie usdenusi

Rovere R11

1047683 60x60 . 24"x24" rett

Step Molato R11
30x60 . 12"x24" rett

1058320 Bianco
1050354 Grigio
1049238 Rovere

Grigia per Piscina R11
20x60 . 8"x24" rett

1058323 Bianco
1058324 Grigio
1058325 Rovere

Step Torato R11
30x60 . 12"x24" rett

1054836 Bianco
1054648 Grigio
1049760 Rovere

Coppia Angolo Griglia R11
20x60 . 8"x24" rett

1058326 Bianco
1058327 Grigio
1058328 Rovere

S O

Elemento ad “L" Assemblato
15x60,8x5 . 6"x24"x2" R11

1058321 Bianco
1058322 Grigio
1055246 Rovere

Gradone Costa Retta
35%60x12 . 13 3/a"x24" x4 3/4"

1058893 Bianco
1058894 Grigio
1058895 Rovere
BOX PALLET
PZ | SQM | KGS |BOXES| SQM | KGS
60x60 . 24"x24" 2 0,72 |31,50| 32 |2304 |1.025




RIABITA IL COTTO19MM

19 mm - 3/:6" . .
spessore . thickness . épaisseur . stéirke . moawuHa

#8 60x60 - 2424

Colours
Shabby Chic R11 Classic R11 Natural R11
1047021 60x60 . 24"x24" rett 1047018 60x60 . 24"x24" rett 1047020 60x60 . 24"x24" rett
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&

1047019 60x60 . 24"x24" rett

Pezzi Speciali . Trims. Piéces Spéciales. Formstlicke. CneyuansHsle usdenus

Step Molato R11 Step Torato R11 Elemento ad “L" Assemblato

30%60 . 12'x24" rett 30%60 . 12'x24" rett 15X60x5 . 6'X24'X2" R11 Gradone Cost Rele 4o

1054549 Classic 1053564 Classic 1048295 Classic 1058896 Classic

1049113 Minimal 1049493 Minimal 1056029 Minimal 1058897 Minimal

1049649 Natural 1053445 Natural 1048141 Natural 1058898 Natural

1049379 Shabby Chic 1058209 Shabby Chic 1058486 Shabby Chic 1058899 Shabby Chic

Grigia per Piscina R11 Coppia Angolo Griglia R11

20x60 . 8"x24" rett 20x60 . 8"x24" rett BOX PALLET
1058487 Classic 1058493 Classic PZ | SQM | KGS |BOXES| SQM | KGS
1058488 Minimal 1058495 Minimal -

1058489 Natural 1058496 Natural 60x60 . 24"x24' 2 0,72 |31,50| 32 |2304 |1.025

1058491 Shabby Chic 1058497 Shabby Chic



rett 19MM

x24"

Riabita il Cotto Minimal R11 60x60 . 24"



DUCATO DI BORGOGNA19MM

_13 16"
+ spessore . thickness . épaisseur . stérke . moawuHa

@4 45%90 - 18'36"

Colours
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Auxerre plus R11

1055486 45x90 . 18"x36" rett

Nevers plus R11

1055487 45x90 . 18"x36" rett

Pezzi Speciali . Trims. Piéces Spéciales. Formstticke. CneyuaneHsie usdenusi

o=

—

Step Molato R11
45x90 . 18"x36" rett

1055820 Auxerre Plus
1056090 Nevers Plus

Step Torato R11
45x90 . 18"x36" rett

1055822 Auxerre Plus
1055823 Nevers Plus

Coppia Angolo Griglia R11
20x60 . 8"x24" rett

1055828 Auxerre Plus
1055829 Nevers Plus

Grigia per Piscina R11
20x60 . 8"x24" rett

1055826 Auxerre Plus
1055827 Nevers Plus

Elemento ad “L" Assemblato

15x90x5 . 6"x36"x2" R11

1055824 Auxerre Plus
1055825 Nevers Plus

Gradone Costa Retta
35x90x12 . 13 3/4"x36"x4 3"

1059027 Auxerre Plus
1059028 Nevers Plus
BOX PALLET
PZ | sQM | KGS |BOXES| SQM | KGS
45x90. 18"x36" 2 0,81 |3500| 24 |1944 | 860




Auxerre Plus R11 45x90 . 18"x36" 19MM




B mm
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T9MILLIMETRI PER LA CASA

19 millimeters for the home | 19 mm pour la maison | 19 mm fur die wohnung | 19 MunanmeTpoB ANa AoMa

d

P Y1y ...| e

IN GIARDINO. NEL PATIO E NELLE TERRAZZE. NELLE SCALE E NEI VIALETTI. IN PISCINA.

In the garden. In the patio and terraces. In the stairways and walkways. In the swimming pool.
Dans le jardin. Sous le porche et sur les terrasses.  Sur les escaliers et dans les ruelle. En piscine.

Im Garten. Im Innenhof und auf Terrassen. Auf Treppen und Wegen. Im Schwimmbad.

B caay. Ha natvo nnn Ha Teppacax. Ha necTHuMUax 1 Ha annesx. B 6acceriHe.

—Hl 19MILLIMETRI NEGLI SPAZI PUBBLICI

19 millimeters for public spaces | 19 mm dans les espaces publics | 19 mm in &ffentlichen bereichen | 19 MUAMMETPOB B OBLLIECTBEHHbIX MPOCTPAHCTBAX

NEI RISTORANTI E HOTEL. NEGLI STABILIMENTI NELLE AREE COMMERCIALI. NEI CAMMINAMENTI
In the hospitality. BALNEARI. . In the commercial areas. E NELL'ARREDO URBANO.
Dans les restaurants et dans les In the bathing establishments. Dans les zones commerciales. In the walkways and urban
héte.!s. ; Esl?]zlafairsee;tablissements In Gewerbebereichen. Er;\;:golgmaesnstérelle etdans la
i Gastebereichen ‘ B KOMMEPUECKIX 30HaX. décorati%n urbaine
B roCTMHWYHbBIX 3aBeeHNsX. In Badeanstalten. g

Ha nnsxax Auf Gehwegen und in

’ Stadtbereichen.

Ha fopoxkax 1 B ropoAckoM
6naroyctponcree.




PERCHE RESISTE ALLA
FLESSIONE E ALLA FORZA DI
ROTTURA

Moduls of rupture and breaking strength
Résistant a la flexion et a la force de rupture
Biegfestigkeit und Bruchlast

MPOYHas Ha 13rnb U1 yCTouMBas K
Pa3pyLLarOLLM YCUASM

PERCHE RESISTE Al
CARICHI DI ROTTURA CON
SUPPORTO

Charge of rupture with support

Résistant aux charges de rupture avec support
Biegfestigkeit und Bruchlast

YCTONUVBAs K paspyLLatoLLM YCUVAM C
OCHOBOM

PERCHE
E CARRABILE

Drive-over

Carrossable

Befahrbar

JI0NyCKaeT ABVXEHVIe TPaHCNOPTHBIX
cpeacTs

PERCHE E FACILE
DA POSARE
ED E RETTIFICATO

Easy to fit and it is rectified
Parce quiil est facile a poser
Leicht verlegen und rektifiziert
NIerko yKnazblBaeTcs, obpesHast

PERCHE E COORDINABILE
INDOOR/OUTDOOR

Because it can match indoor and outdoor
Parce quil coordonne lintérieur/extérieur
Weil er fir Innen-und Aul3enbereiche
koordinierbar ist

MOTOMY, YTO UHTEPBEP U 3KCTepbep
COYETAHOTCS APYr C APYroM

PERCHE E FACILE
DA PULIRE

Easy to clean
Facile a nettoyer
Pflegeleicht
Nerko YNCTUTCs

PERCHE E REMOVIBILE E
ISPEZIONABILE

Because it can be removed and inspected
Facile a enlever et a controler

Weil er entfernbar und inspektionierbar ist
MOTOMY, YTO OH CbeMHBbII 11 OCMATPUBAEMBI

PERCHE
EIGNIFUGO

Resistant to fire

Ignifuge

Feuerbestaendig
OrHecTolikast 1 Heroptoyas

PERCHE RESISTE _
ALLA SCIVOLOSITA
Skid resistance

Antidérapant

Rutschfestigkeit
ConpoTyB/eHne CKONLXEHNHO

PERCHE RESISTE ALLA
MUFFA, AL MUSCHIO
E AL SALE

Resistant to mold, moss and salt

Résistant a la moisissure, a la mousse et au sel
Resistent gegen Schimmel, Moos und Salz
YCTOI4VIBa K NecHsiBe, MOXy 1 CONn

PERCHE RESISTE Al
COLORI E ALLA LUCE

Color resistance to light

Aucune altération des couleurs a la lumiere
Lichtbestandigkeit

YCTO4VIBa K Kpacke 1 cBeTy

PERCHE RESISTE
AL GELO

Frost resistance
Résistant au gel
Frostbestandigkeit
Mopo3ocToiikas
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PERCHE RESISTE
ALLO SHOCK TERMICO

Thermal shock resistance

Résistant au choc thermique
Temperaturwechselbestandigkeit
YcToliuvBa K TennoBbIM Nepenagam

PERCHE NON
ASSORBE ACQUA

No water absorption
Aucune absorption d'eau
Keine wasseraufnahme
BogoHenpoHyiLiaema

PERCHE RESISTE
ALL'ATTACCO CHIMICO

Resistance to chemical attack
Résistance a lattaque chimique
Saure-und Laugenbestandigkeit
YCTOUVBA K 6bITOBBLIM XVMVKaTaMm
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() POSA A COLLA
SU MASSETTO

Laying with glue for carriageable path
Pose a la colle sur chape carrossable
Verlegung mit Kleber

| TpaauuvoHHas yknaaka Ha Knel

HOW? COMMENT? WIE? KAK?

FLOTTANTE
SU GHIAIA E SABBIA

Dry installation onto gravel or sand

Pose a sec sur gravier ou sable
Trockenverlegung in Splitt oder auf Sandbett
Cyxast yknagaka Ha necok vnn Lwebexsb

FLOTTANTE
SU TERRA

Dry Installation onto grass
Pose a sec sur gazon
Trockenverlegung auf Rasen
Cyxast yknagka Ha Tpasy

FLOTTANTE
SOPRAELEVATA
E DRENANTE

Installation using a draining raised structure
Pose surélevée et drainante
Doppelbodenverlegung auf Stelzlagern

mit Drainage

Yknaaka GanslUnonos C 4PeHAKOM




POSA A COLLA
SU MASSETTO

LAYING WITH GLUE FOR CARRIAGEABLE PATH.
POSE A LA COLLE SUR CHAPE CARROSSABLE.
VERLEGUNG MIT KLEBER.

TPAAVLIMOHHAS YKNAZKA HA KNEN

g
o=

All'interno di aree urbane, la posa su massetto rappresenta la scelta ottimale per realizzare zone di parcheggio, marciapiedi, percorsi pedonali
e ciclabili, garantendo al tempo stesso praticita, pulizia, estetica e sicurezza.

In urban areas, laying on concrete beds is the best choice to create parking areas, sidewalks, footpaths and cycle tracks, guaranteeing a result
that is practical, clean, beautiful and safe all at the same time.

En zone urbaine, la pose sur chape est un choix optimal pour réaliser des aires de stationnement, des trottoirs, des parcours piétons et
cyclables, garantissant a la fois praticité, propreté, esthétique et sécurité.

Die traditionelle Verlegung erlaubt eine maximale Nutzung der hohen Bruchfestigkeit und eignet sich ideal fur die Gestaltung befahrbarer
Bodenbeldge. Die Oberflache nimmt keinen Schmutz auf und absorbiert keine Flecken und ist daher extrem reinigungsfreundlich.

B ropoAckvx 30Hax yknaZka Ha CTAXKy ABASeTCS OonTvManbHbIM BEIOOPOM AN CTPOUTENBCTBA CTOSHOK, TPOTYapoB, MeLlexoAHbIX 1 BeNoCUneaHbIX
AOPOXeK, rapaHTVPys NMPaKTUYHOCTb, YNCTOTY, SCTETUKY 1 6€30MacHOCTb.
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FLOTTANTE SU
SABBIA E GHIAIA

DRY INSTALLATION ONTO GRAVEL OR SAND.
POSE A SEC SUR GRAVIER OU SABLE.
TROCKENVERLEGUNG IN SPLITT ODER

AUF SANDBETT
CYXAA YKJTALKA HA
MECOK W1 LLIEBEHb.

Per creare camminamenti pedonali, percorsi di raccordo e aree di sosta, e possibile posare il materiale direttamente su ghiaia o sabbia.
| differenti metodi di posa consentono di realizzare ambienti articolati e garantire uniformita visiva anche in presenza di sottofondi diversi.

To create pedestrian walkways, linking paths and waiting areas, the material can be laid directly onto gravel or sand. The different laying
methods allow complex surroundings to be created and the visual uniformity to be guaranteed even with different underlayers.

Pour créer des allées piétonnes, des parcours de raccordement et des aires de stationnement, le matériau peut étre posé directement sur
sable ou gravier. Les différents modes de pose permettent de réaliser des espaces structurés et garantissent 'uniformité visuelle, méme en
présence de supports différents.

Fur die Gestaltung von Gehwegen, Verbindungsstrecken und Aufenthaltsbereichen besteht die Moglichkeit, das Material direkt auf Kies oder
Sand zu verlegen. Die unterschiedlichen Verlegungsmethoden erlauben die Einrichtung artikulierter Bereiche und garantieren auch bei
verschiedenartigen Untergrinden eine gleichmaliige Optik.

Ana cTponTenbCTBa nelwexoAHbIX A0POXeK, Bble340B U CTOAHOK MaTepuan MOXHO yK/1aablBaTb HeNocpeCTBEHHO Ha LiebeHb 1AM Necok. PasnuuHble
MeTOAbl yKNaZAKN MO3BONAKT MCMOIb30BaTb MNINTbI B PA3HBIXYCTOBUAX M TaPaHTUPOBATL 3pUTE/IbHYH OAHOPOAHOCTL AaXe NPy Hain4Y PasHOTUMHbBIX
OCHOB.



(1)

FLOTTANTE
SU TERRA

DRY INSTALLATION ONTO GRASS.
POSE A SEC SUR GAZON.
TROCKENVERLEGUNG AUF RASEN.
CYXAA YKJTALKA HA TPABY.

Con la posa a secco su erba si possono creare percorsi che si inseriscono con eleganza all'interno di parchi pubblici e giardini privati.
Questa tecnica di posa e semplice, ecologica e non richiede l'intervento di personale professionista.

With dry laying on grass, you can create paths that blend elegantly into public parks and private gardens. This laying technique is simple,
environmentally friendly, and does not require the intervention of professional operators.

La pose a sec sur gazon permet de créer des parcours qui s'insérent avec élégance dans les parcs publics et les jardins privés. Simple et
écologique, cette technique de pose ne requiert pas l'intervention d'un professionnel.

Durch Trockenverlegung auf Gras lassen sich Strecken gestalten, die sich elegant in offentliche Parkanlagen wie auch Privatgarten flgen.
Diese Verlegungstechnik ist einfach, dkologisch und verlangt kein Fachpersonal.

Bnarofaps Cyxoi yknagke Ha TpaBy MOXHO CO34aBaTb Takvie JOPOXKY, KOTOPble 31eraHTHO BMULLYTCS B rOpOACKMe Napku 1 YacTHele cadbl. ITa
TeXHMKa YKNaAKN SBASETCA MPOCTOM, 3KONOTMUYHON, He TpebytoLLei ycnyr cneumnanmusnpoBaHHOro nepcoHana.
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E DRENANTE

INSTALLATION USING A DRAINING RAISED STRUCTURE.
POSE SURELEVEE ET DRAINANTE.

,,,, DOPPELBODENVERLEGUNG AUF STELZLAGERN
MIT DRAINAGE.

YKNALAKA GA/TbLUTONOB C APEHAXOM.

La posa sopraelevata € ottimale per ogni necessita di pavimentazione in presenza di cavi o tubi non inseriti nel massetto e per ogni necessita
di ispezionabilita degli stessi o del sottofondo, inoltre garantisce il drenaggio delle acque piovane nelle pavimentazioni esterne.

Raised laying is excellent whenever there is a need for flooring with the cables or pipes not inserted in the bed and where these, or the
underlayer, need to be accessed for inspection; it also guarantees the draining of rainwater in outdoor flooring.

La pose surélevée est un choix optimal pour la réalisation de revétements de sol en présence de cables ou de conduites hors chape. Elle
laisse la possibilité d'inspecter ces derniers ou le support, et garantit le drainage des eaux de pluie dans les sols extérieurs.

Die Doppelbodenverlegung ist eine optimale Losung fir jede Bodengestaltung wo Kabel oder Rohrleitungen nicht in den Estrich eingebettet
sind und wo Kabel, Rohrleitungen oder Untergrinde inspektionierbar bleiben muissen. Aullerdem garantieren Doppelbdden bei externen
Bodenbeldagen die Regenwasserdranage.

PanbLUINOA OTAMYHO NOAXOAUT ANS NHOObIX HEOOXOAMMOCTEN HacTUNa MOOB npy Hann4vmm Kabenewm nau pr6, KOTOpbIe He BK/IKOYEHbI B CTAXKY, a
TakKxe And NtoBbIX HEO6><O,D,I/IMOCTGIZ OCMOTPa Kak X CaMmhX, TaK 1 OCHOBBbI. KpOMe TOIO, MAPaHTMPYEeTCA ApeHax LOXAEBOW BOAbI Ha HaPYXHbIX Mo1ax.



PERCHE CONSENTE
IL PASSAGGIO DI
IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI.

Weil er die Durchfiihrung von Strom- und Wasseranlagen erlaubt.
oTOMy, UTO MO3BOSIET MPOKNAALIBATL 3NEKTPUYECKME 1
BOAOMPOBOAHbIE CUCTEMBI.

PERCHE GARANTISCE
IL DRENAGGIO
DELLE ACQUE PIOVANE.

Because it allows stormwater drainage.

Parce qu'il garantit le drainage de I'eau de pluie.
Garantiert die Ableitung des Regenwassers.

MoTOMY, UTO OH rapaHTpyeT APeHaX AOXAEBOW BOAbI.

PERCHE RISOLVE
PROBLEMI DI DISLIVELLO.

Because it solves floor unevenness.

Parce qu'il résout les problemes de denivelation.
Weil er bei Hohenunterschieden eine Losung ist.
MoToMy, YTO peLuaeT NPobaeMbl Nepenaja ypoBHsi.

EH12-EH 15-EH20

SUPPORTO FISSO

Fixed support

Support fixe

Feste tragstrukur
brKCcpoBaHHast onopa

SUPPORTO REGOLABILE

Adjustable support
Support régable
Verstellbare tragstrukur
perynipyemast onopa

SUPPORTO AUTOLIVELLANTE

Self-levelling support

Squort autonivelant

/ Selbtnivellierende tragstrukur
S caMOoBbIpaBHMBAOLLAACS onopa

Because it allows the passage of electrical and plumbing installations.
Parce quil permet le passage des équipements électriques et d'eau.

PERCHE E FACILE DA POSARE.

Because it is easy to lay down.
Parce qu'il est facile a poser.
Weil er leicht zu verlegen ist.
MoTOMy, YTO OH MPOCT B YKAAKE.

PERCHE E REMOVIBILE.

Because it is removable.

Parce qu'il est amovible.

Weil er entfernbar ist.

MOTOMY, UTO OH CbEMHBbIM 1 OCMATPUBAEMBII.

PERCHE E ISPEZIONABILE
FACILMENTE.

Because it can be easily inspected.
Parce qu'il est facile a vérifier.

Weil er einfach inspektionierbar ist.
MOTOMY, YTO OH N1erko OCMaTPVBAETCSA.

PERCHE E RIUTILIZZABILE.

Because it is reusable.

Parce qu'il est réutilisable.

Weil er wiederverwendbar ist.

MoTOMY, UTO OH MOANEXUT MOBTOPHOMY MCMO/b30BaHNIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE SUPPORTI

Support techincal features. Caracteristiques techniques support.
Technische eigenscheften tragstrukur. TexHMYecke xapakTepUCTHKLA OMop.

SUPPORTI REALIZZATI CON MATERIALE
TOTALMENTE RICICLABILE

Supports made with totally recycled material.

Supports réalisés avec matériel entierement recyclable
Stelzlager aus recycelbarem Material.

MoACTaBKa MOMHOCTLIO Peann3oBaHa 13 BTOPUYHOIO Cblpba

RESISTENTI ALLE SOLUZIONI ACIDE E BASICHE

Resistant to acidic and basic solutions.

Résistant aux solutions acides et basiques
Saeure- und Laugenbestaendig.

YCTOM4YMBA K KUCIOTHBIM 11 LLIENOYHVIM PACTBOPaM

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Weather resistant.

Résistant a la désagrégation
Wetterbestaendig.

YcTonunea kK atMoCchepHbIM dakTopam

RESISTENTE A TEMPERATURE DA -30° A +120°

Temperature resistant from -30° to +120°.
Résistant a la temperature de -30° a +120°

Bestaendigkeit beim Temperaturschwankungen von -30° bis +120°.

YcTonunea k nepenagam TemnepaTtyp ot -30° go +120°

3 .
@ PER UNA MIGLIORE STABILITA DELLA PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA,
. SI SUGGERISCE L'IMPIEGO DI CINQUE SUPPORTI PER LASTRA.
(&)
&
i @ For more stability in the raised floor, the use of five supports per slab is advisable.
& Pour une meilleure stabilité du revétement de sol surélevé, il est recommandé d'utiliser cing supports par dalle.

. ZurErhohung der Stabilitat von Doppelbdden wird empfohlen, pro Platte funf Halter einzusetzen.
= 0 72 1ns HaunydWen yCToMYnMBOCTY GanbLnoaoB peKOMEHAYeTCH UCMONb30BaHVe NATU OMOpP Ha OAHY MANTY.
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CARATTE RISTICH E TECN ICH E Technical characteristics . Caractéristiques techniques . Technische daten . TexH14eckrie xapakTepucTUKL

GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - GRES CERAME FIN EMAILLE - GLASIERTES FEINSTEINZEUG - TOHKOTO [/TA3YPOBAHHOIO ®AP®OPOBOIO KEPAMOMPAHUTA

B Pro?rietévfisico-cvhi,miche o Metodo di prova
Phisical chemical properties / Propriétés physico chimiques Standard of test/Norme dutest | 19M M
Physisch chemische Eigenschaften / @u3vko xutauyeckue (aoicisa Testnorm / MeTog ucnbiTans
Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Albmessungen
Pasmepsbl
Lunghezza e larghezza 9
Lenghtandwid{% w +0,3% max +1,5mm

tgngueuzjeé [ L e e e e [ e b b e LR
ange und Breite
Ll,nl/lgHamLumpmHa 10 test

'SI' »eisore
Epaisseur 15010545-2 14 506 40,5 mm
Starke

@ TonwmHa
Rettilineita degli spigoli

Straightness of sides
Rectitude des arrétes +0,3% max £ 1,5 mm
Kantengeradheit

MpAMOANHERHOCTL KPOMOK

ROlrttogonlali,tté
ectangulari
Orthog%nalitey +0,3% max £ 1,5mm
Rechtwinkligkeit
OpToroHanbHOCTb

Planarita ISO 10545-2 +0,3% max £ 1,5 mm
lS)rarriaé?:teéﬂatness
Ebenflachigkeit ASTM C 485

MnockocTHOCTL Warpage diagonal/edge

+0,4%

Variazioni di tono
Shade variations
Variations de nuance -
Tonvariationen
Bapuauuvis oTTeHKa

Assorbimento d'acqua
Water absorption

Absorption d'eau ISO 10545 -3 E<0,1 % BlaGL
Wasseraufnahme
BogonornouieHue
’Bessten_za al gelo Ees_lstente
rost resistance esistant

Résistance au gel ISO 10545 - 12 Résistant
Frostbestandigkeit Widerstandsfahig
Mopo3ocToikocT YcTonumBhbIi
Resistenza agli sbalzi termici Resistente

1% Resistance to thermal shock Resistant

B& | Résistance aux écarts de température 1ISO 10545 -9 Résistant '

NX | Temperaturwechselbestandigkeit Widerstandsfahig
CToMKOCTb K TeNNI0BLIM Nepenaaam YcTonumnselii
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Resistente
Crazing resistance of glazed tiles L Resistant
Résistance a |a trésaillure des carreaux émaillés ISO 10545 - 11 Résistant .
HaarriBbestandigkeit der glasierten Fliesen Widerstandsfahig
CTOWMKOCTb rNasypoBaHHON NINTKN K Kpakenopy YcToumBbli

Resistenza della stg)erﬂcne (scala MOHS)
Scratch hardness (MOHS scale)

Dureté de la surface (échelle MOHS) EN 101 MOHS = 6
Oberflachenharte (MOHS skala)
MoBepxHOCTHas MPOYHOCTbL MO (Wkane Mooca)

Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Classe 4
Resistance to surface abrasion of glazed tiles , , Class 4
Résistance a I'abrasion de la surface des carreaux émaillés 1ISO 10545 -7 Classe 4
Widerstand gegen Abrieb der Oberflache der glasierten Fliesen Gruppe 4
CTONKOCTb rNa3ypoBaHHOMN NANTKY K MOBEPXHOCTHOMY UCTUPaHWIO Knacc 4
Resistenza aj prodotti chimici di uso domestico Classe GA
Resistance to household chemicals Class GA
Résistance aux produits chimiques ménagers Classe GA
Widerstand gegen Haushaltsreiniger Gruppe GA
CTOMKOCTb K BbITOBLIM XMMUKaTam Knacc GA

1ISO 10545 -13
Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Classe GLA-GHA
Resistance to fow concentrations of acids and bases Class GLA - GHA
Résistance aux acides et aux bases a faible concentration Classe GLA - GHA
Widerstand gegen schwach konzentrierten Sduren und Laugen Gruppe  GLA-GHA
CTONKOCTb K H3KOKOHL@HTPUPOBAHHBIM KC/I0TaM 1 LeaoYam Knacc GLA-GHA
Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Classe 5
Resistance to stains of glazed tiles Class 5
Résistance aux taches des carreaux émaillés . ISO 10545 - 14 Classe 5
Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Gruppe 5
CTOVKOCTb r1a3ypoBaHHON NANTKM K 06pPa30BaHMI0 NATeH Knacc 5
Resistenza alla flessione | Modulo dirottura - Modulus of rupture 2
Bending strength Module de rupture - Bruchmodul - Mogynb xectkocTn Rz 50 N/mm
Résistance a laflexion [~~7------------ A ISO10545-4  [~--- - Tooooooooooooooooos
Biegezugfestigkeit Caricodi rottura- Breaklniof rupture
MpOYHOCTL Ha N3G Charge de rupture - Bruchkraft - carpyska

DIN 51130 (no lapp)

ASTM C 1028 (no lapp)

Anti-slip properties / Static coefficient of friction ) B.C.R.A.REP.CEC.6/81 (no lapp)
Caracteristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique
Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient
XapaKTepyCTVK YCTONYNBOCTM K CKONBXEHHO / KOSGPULIMEHT CTATHECKOrO TPEHUs

l% Caratteristiche antisdrucciolo / Coefficiente d'attrito statico

DIN 51097 (no lapp)

DCOF Acu Test (no lapp)




SUPERFICI

Surfaces . Surfaces . Oberflachen . MoBepxHoCTY
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Serenissima, nellintento di fornire prodotti adeguati ad ogni tipo di ambiente, produce una vasta gamma di superfici in grado di rispondere ad
ogni condizione e necessita d'impiego. Oltre alle superfici classiche, vengono prodotti pavimenti antisdrucciolo sia con la tecnica delle applicazioni
superficiali di smalti adeguati, che tramite I'utilizzo di idonei stampi strutturati. Inoltre per ottemperare alla richiesta in tema estetico si forniscono
prodotti lappati o con superfici che per loro natura creano disegni o forme esteticamente apprezzabili.

Serenissima is producing porcelain tiles with a wide range of surfaces studied on purpose for every use and condition, in order to be suitable for any
kind of project. Beside standard surfaces, Serenissima is producing antislip surfaces using superficial and appropriate applications or using directly
structure molds during production. In order to achieve high aesthetic requirements Serenissima offering also honed and special finishes that makes
porcelain tiles extremely appealing and in line with current trends.

L'usine Serenissima, afin de fournir des produits appropriés a tous les niveaux d'application, réalise une grosse gamme de surfaces différentes capable
de satisfaire toutes les nécessités d'emploi. En plus des surfaces classiques, nous réalisons des finitions anti-slip (ou antidérapantes) aussi bien avec
I'application de traitements de produits appropriés quavec l'utilisation de moules structurés. Encore, afin d'enrichir le niveau esthétique de la gamme
des produits et les choix disponibles, nous fournissons aussi des finitions polis et semi polis (ou adoucis).

Da sehr unterschiedliche Einsatzbereiche gibt, produzierten Serenissima mehrere Oberflachen. Es werden klassische Oberflachen und rutschfeste
Oberflachen produziert, entweder mit rutschfesten Glasuren oder mit strukturierten Stempeln. Fuer aestetisch hoehe Ansprueche werden polierte
oder angeschliffene Oberflachen angefertigt.

CTpemsack MOCTaBUTbL MaTepuan, MOAXOAALLMIA ANS OTAENKM NHOHOro TUMa MoMeLLeHni, Serenissima npeanaratoT LUMPOKUIA aCCOPTUMEHT MOBEPXHOCTEN
NANTKY, CNOCOBHBIV yA0BNETBOPUTL CaMble pa3Hble YCNOBWS 1 TPeOOBaHNS K CMOIb30BaHMI0. Serenissima npovn3BOAAT M K1acCU4eckmie MOBEPXHOCTY,
1 MPOTVBOCKONb3SILLVIE MNO/bI, UCMONb3YS MNPV 3TOM, Kak TEXHUKY HaHeCeHst CneuvabHbIX MOBEPXHOCTHBIX SManei, Tak 1 CTPYKTYPUPOBaHHble Mpecc-
dopmbl. Kpome TOro , Ans YA0BNETBOPEHVSA CTETUYECKNX TPeOOBaHWIA, U3roTaBAMBaeTCA NOANPOBaHHAA U/WAV WAVPOBAHHAS MPOAYKLMS, @ Tak Xe
V3AENNS C NOBEPXHOCTAMY, KOTOPbIE 3a CYET CBOVIX CBOMCTB 06PA3YHOT PUCYHKI UV GOPMbI C LEHHbLIMI SCTETUYECKMMI KaueCTBaMU.

SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE
NATURALE NATURALE/ NATURALE NATURALE RETTIFICATA
RETTIFICATA LAPPATA RETTIFICATA LUX/LAPPATA
R11
Acanto 19mm Ducato di Borgogna Acanto Canalgrande
Canalgrande Charwood Canalgrande | Travertini
Riabita il Cotto Pierre de France Fusion Fusion
Riabita il Cotto 19mm | Travertini
Timber Metropolis
Pierre de France Norway
Urban
Pierre de France
Newport 2.0
Le Plance
VARIAZIONI DI TONO . shade variations . Variations de nuance . Tonvariationen . CTeneHb pasHOTOHHOCTY
Vi ErEE 2 [} & R
ASPETTO UNIFORME . LIEVE VARIAZIONE . . MODERATA VARIAZIONE . FORTE STONALIZZAZIONE
UNIFORM APPEARANCE SLIGHT VARIATION MODERATE VARIATION SUBSTANTIAL VARIATION
ASPECT UNIFORME . . LEGERE VARIATION . . VARIATION MODEREE EFFET DENUANCE TRES ACCENTUE
EINHEITLICHES AUSSEHEN . GERINGE ABWEICHUNG . . MASSIGE ABWEICHUNG . AKZENTUIERTE VARIATION
YMEPEHHOE U3MEHEHWE JIETKOE MSMEHEHME YMEPEHHOE U3MEHEHWVE BOJIbLLAA PASHVLIA TOHA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics . Caractéristiques techniques . Technische daten . TexHUYeck/ie XxapakTepUCTKi.

SCIVOLOSITA’

La resistenza allo scivolamento & una caratteristica che ricade su sicurezza e salute degli utilizzatori, owiamente nel caso di pavimentazioni.

Le superfici scivolose sono potenziali cause di infortuni, anche gravi sia in ambito civile che negli ambienti di lavoro. La grandezza che quantifica la
resistenza allo scivolamento e il coefficiente di attrito (statico o dinamico), al quale e proporzionale la forza, parallela alla superficie di contatto, che occorre
applicare perche si abbia moto relativo tra due corpi, e quindi anche la forza che ne definisce le condizioni di equilibrio. Quanto piu alto ¢ il coefficiente
di attrito, tanto minore ¢ la scivolosita. Attualmente non e disponibile un metodo di misura standardizzato a livello internazionale, la maggior parte delle
nazioni ha metodi propri derivati da leggi, disposizioni antinfortunistiche o altre regolamentazioni di carattere nazionale. Per aver un buon risultato, il
valore medio del coefficiente di attrito dinamico deve essere: u>0,40, R>R9 e p>A. Qui di seguito riportiamo la sintesi degli indicatori che misurano la
resistenza alla scivolosita:

R: indica I'angolo di inclinazione raggiunto nel test di prova

A.B.C.: sono riferimenti di resistenza alla scivolosita relativa ad ambienti umidi e a piedi nudi.

SLIP RESISTANCE Slip resistance is a characteristic that affects the health and safety of users in the case of flooring. Slippery surfaces are potential
causes of accidents, even serious ones, in civil and work environments. The value that measures slip resistance is the coefficient of friction (static or
dynamic); the force required for the relative movement between two bodies (and therefore also the force defining the equilibrium condition), the said
force being parallel to the contact surface, is proportional to the coefficient of friction. The higher the coefficient of friction, the less slippery is the surface.
An international standardised measurement is not currently available and most countries have their own measurement methods based on laws, accident
prevention regulations or other national regulations. For a good result, the average dynamic coefficient of friction should be: u>0.40, R>R9 and p>A. Here
below a short description of the indicators to measure slip-resistance:

R: angle of slope achieved during testing

A.B.C.: slip resistance indicators for walking in humid areas.

GLISSANCE La résistance a la glissance du carrelage est une caractéristique trés importante pour la sécurité et la santé des utilisateurs et des
professionnels pendant la pose du matériel. Les surfaces glissantes sont potentiellement cause d'accidents, méme graves, dans le niveau civil comme
professionnel. La grandeur qui quantifie la résistance au glissement est le coefficient de frottement (statique ou dynamique), qui est proportionnelle
a la force, paralléle a la surface de contact, qui devrait étre appliquée, car il ya du mouvement relatif entre les deux organes, et donc aussi la force qui
définit les conditions d'équilibre. Plus le coefficient de frottement est grand, moins importante sera la glissance. Actuellement, il n‘existe aucune méthode
normalisée de mesure de niveau international, la plupart des nations ont leurs propres méthodes dérivées de lois, regles ou reglements de prévention
de caractére national. Pour un bon résultat, la valeur moyenne du coefficient de frottement dynamique, devrait étre: p>0,40, R=R9 e p>A. Voici un résumé
des indicateurs qui mesurent la résistance a la glisse:

R: indique I'angle d'inclination mesurée avec le test.

A.B.C.: sont des valeurs de resistance a la glisse relatives aux niveaux humides et a pieds nus.

RUTSCHIGKEIT Naturlich ist die Rutschfestigkeit eine Eigenschaft, die sich im Bereich der Bodenbeldge auf die Sicherheit und Gesundheit der
Anwender auswirkt. Rutschige Oberflachen sind mdgliche Ursachen fur unter Umstanden auch schwere Unfalle sowohl im zivilen Bereich als in der
Arbeitsumgebung. Die Grolle, die die Rutschfestigkeit misst, ist der Reibungskoeffizient (statisch und dynamisch). Zu diesen verhdlt sich die Kraft
proportional, die parallel zur Kontaktflache wirkt und angewandt werden muss, damit eine relative Bewegung zwischen zwei Korpern erfolgt. Somit ist
sie auch die Kraft, die die Bedingungen fUr das Gleichgewicht bestimmt. Je hoher der Reibungskoeffizient ist, umso niedriger ist die Rutschigkeit. Derzeit
steht auf internationaler Ebene keine standardisierte Messmethode zur Verfugung. Der GrofSteil der Lander besitzt eigene Methoden, die auf Gesetzen,
Unfallschutzbestimmungen oder anderen Regelungen nationaler Art beruhen. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, muss der durchschnittliche Wert des
dynamischen Reibungskoeffizienten betragen: y>0,40, R>R9 und p=A.

Nachfolgend fihren wir eine Zusammenfassung der Indikatoren auf, mit denen die Rutschfestigkeit gemessen wird:

R: gibt den beim Test erreichten Neigungswinkel an

A.B.C.: sind Bezlige der Rutschfestigkeit hinsichtlich Feuchtraume und FuRe

COMPOTUBNEHNE CKOJIBXXEHWHD YcToiiumBOCTb K CKOMBXEHWIO - 3TO XapakTepucTvika, OT KOTOPOW 3aBUCKT Ge30MacHOCTb U 3[0p0Bbe
noTpebuTener, KOHeYHo, B ClyYae, eCiv pedb WAET a HamoNbHbIX MOKPbITUAX. CKOMb3K/Ee MOBEPXHOCTU ABASOTCA MOTEHLManbHOW MPUYNHON
HeCHYaCTHbIX C/lydaeB, MHOMda TakxXe TAXesblX, Kak B XWIbIX, TaK 1 B MPOMbILWNEHHbBIX MOMeLlleHNAX. Be}'II/ILWIHOVI, onpeqenmom,em yCTOVIHI/IBOCTb K
CKONBXEHWIO, ABAAETCA KOIPOULIMEHT TPEHNA (CTaTNYECKOro WX ANHAMNYECKOr0), KOTOPOMY MPOMOPLIMOHanbHa Ca, NapanienbHas KOHTakTHOM
NOBEPXHOCTN, KOTOPYHD HEOBXOAVMO MPUNOXUTL ANA MNONYHYEHNS OTHOCUTENBHOIO ABVXEHNA MEXAY ABYMSA Tenamn, 1, CnefoBaTenbHO, Takke Cuna,
KOTOpasd onpeAenseT yCI0BMd 1X paBHoBecKd. YeMm 6onblie KOIQOULMEHT TPeHIS, TeM MeHbLLEe CMOCOOHOCTb K CKONBXEHWO. B HacTosLLee Bpemst He
CYLLIECTBYET MEXAYHaPOAHOIO CTaHAAPTHOrO METOAA M3MEPEHNA STON BEAVUMHbI, DONBLUMHCTBO FOCYAapPCTB MCMO/b3YeT CBOW COOCTBEHHbIE METOZB,
MCXOAA U3 MONOXEHNIA 3aKOHOB, HOPM TEXHUKM 6€30MacHOCTV K APYrX HAaUMOHaNbHBIX HOPMAaTVBOB. NS MOyYeHVs XOpOoLLero pesyisTata cpeaHee
3HaveHne Ko3ddrLIMeHTa AMHAMNYECKOTrO CKONBXEH NS A0/KHa cOCTaBnaThb U>0,40, R>R9 und p=A.

Hwixe nepeyncneHbl nokasaTen, U3MepstoLLme YCTONUMBOCTb K CKOMBXEHHO:

R: 03HauaeT yknoH, NoNyYeHHbIV MNPy TeCTMPOBaHWM BO BPEMS UCMbITaHW

A.B.C.: nokasatenn ycTon4mnBoCTY K CKONBXEHMIO BO BAAXHbIX MOMELLEHVAX U MPY ABVXKEHMN HOCBIMIA HOraM.

° ’ 7 2
<12° >12° >18° >24°
R9 R10 R11

ﬁ Oltre 6° e ﬁ Oltre 10° e E Oltre 19° e
fino 10° fino 19° fino 27°
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POSA E PULIZIA

Laying and cleaning . Pose et lavage . Verlegung und Reinigung
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CONSIGLI PER LA POSA

La totale riuscita di un pavimento in gres porcellanato di Serenissima & dovuta, oltre alle qualita tecniche e estetiche del materiale, a un insieme di elementi
(sottofondo, strato legante, giunti di dilatazione, ecc.) che costituiscono un vero e proprio sistema. Anche le operazioni di posa, eseguite nella loro corretta
successione, sono da considerare importanti tanto quanto la scelta delle piastrelle.

Nella scelta delladesivo piu indicato e per le modalita di applicazione si consiglia di attenersi alle istruzioni della azienda produttrice del collante stesso.

E importante, inoltre, controllare che i prodotti da utilizzare per la stuccatura, se molto colorati, non sporchino le superfici delle piastrelle e che tale sporco
sia facile da asportare: si consiglia pertanto di effettuare una prova prima di dare inizio alla stuccatura. Per qualsiasi chiarimento e/o informazione si
suggerisce di consultare la divisione tecnica Serenissima, soprattutto se il materiale dovra essere posato in particolari condizioni ambientali.

Il progetto di ogni superficie piastrellata deve essere affidato a un esperto progettista che, in funzione della struttura, della destinazione d'uso degli
ambienti, dei carichi previsti e delle sollecitazioni meccaniche, termiche, fisiche e chimiche che graveranno sulla pavimentazione, deve dimensionare
sottofondi, strati cementizi, allettamento, piastrelle ceramiche, pendenze e tutto il sistema di posa.

Inoltre, il progettista deve fissare nel capitolato di posa ogni specifica di cantiere, tra cui tipo e modalita di posa, materiali, granulometrie, dosaggi, dimensioni
delle fughe, giunti strutturali, di dilatazione, perimetrali, ecc.

OPERAZIONI DI POSA

1. Scegliere accuratamente i requisiti estetici e tecnici delle piastrelle (in relazione allo stile e alla destinazione d'uso degli ambienti), i formati da posare,
lo schema di posa, le dimensioni e il colore delle fughe.

2. La posa senza fuga e fortemente sconsigliata, addirittura non praticabile per ambienti esterni. Nel caso di posa modulare di diversi formati,

prevedere fughe di:

2 mm per i prodotti rettificati;

405 mm per i prodotti NON rettificati.

Comunicazioni al momento dell'ordine: specificare sempre se il materiale richiesto e destinato alla posa in multiformato, per permettere agli uffici

commerciali di spedire ai clienti il materiale con calibri e tonalita abbinabili.

Il gres porcellanato Serenissima puo essere posato sia con malta tradizionale sia con adesivo.

Eseguire la posa “a regola d'arte”, seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.

Per la migliore gestione del cantiere e fondamentale rispettare bene i tempi di lavorazione dei materiali utilizzati, seguendo le indicazioni dei produttori.

Controllare i materiali prima della posa. Reclami su materiale gia posato non saranno accettati.

Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 maq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da piu scatole controllandone

accuratamente calibro, tonalita e scelta.

9. Lalto grado di greificazione delle piastrelle di Serenissima comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto, nella posa, & consigliabile lasciare una
fuga almeno di 3 mm fra le piastrelle.

10. Non segnare la parte superiore con matite o pennarelli.

11. Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito. Le variazioni cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante
che l'abilita del posatore puo valorizzare. Un bel prodotto posato male non da un buon risultato estetico.

12. Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.

CONSIGLI PER LA POSA DEL RETTIFICATO

La posa del prodotto rettificato a giunto accostato, non unito, richiede una maggiore attenzione e precisione da parte dellinstallatore sia per quanto
riguarda la planarita del piano di posa sia per la continuita delle fughe.

Per un effetto ottimale della posa, Serenissima suggerisce di mantenere almeno 2 mm di fuga per pose monoformato e per combinare formati misti.

La posa a giunto unito, soprattutto nei grandi formati, e fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:

- difficolta di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili;

- diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche;

- difficolta di realizzo di una duratura e efficace stuccatura.

Serenissima sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilita.

Serenissima suggerisce pose del rettificato con fughe minimo di 2 mm.

STUCCATURA

1. Qualora non si utilizzasse la boiacca composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su

materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso).

Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento e pedonabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.

Eseguire la stuccatura a "regola d'arte”, seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.

Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantita eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita) o utilizzare apposite

macchine per togliere lo stucco eccedente.

Stucchi cementizi non additivati: a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata. Salvo diversa indicazione del fabbricante, la

pulizia dopo la posa della pavimentazione deve essere effettuata dopo 4-5 giorni (per permettere il necessario indurimento degli stucchi delle

fughe), bagnando prima le fughe con acqua, poi utilizzando appositi detergenti a base acida. Non attendere troppo per effettuare tale pulizia, gia

dopo due settimane diventa molto laboriosa.

Non effettuare la pulizia dopo la posa se la temperatura delle piastrelle & elevata; in estate, effettuarla nelle ore fresche della giornata.

6. Stucchi epossidici o additivati (con lattici, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento puo richiedere
pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle & antiscivolo, ruvida o strutturata.

PULIZIA, TRATTAMENTI PROTETTIVI E DI ROUTINE DELLE PIASTRELLA IN PORCELLANATO

La durata di una superficie piastrellata dipende anche dal modo in cui viene usata e mantenuta.

Pavimenti e rivestimenti progettati e posati correttamente, rappresentano superfici assai resistenti.

Tuttavia sono necessarie alcune precauzioni dettate dal buon senso, oltre che dalla conoscenza delle caratteristiche dei materiali.

LAVAGGIO DOPO POSA

Il lavaggio dopo posa e una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.
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Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come:

malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura.

E' bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere € dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa.
Per evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, & necessario, prima
dell'operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnante e pertanto protette dall'azione corrosiva dellacido stesso.

Se la prima pulizia deve essere fatta poco dopo che il pavimento & stato usato, € opportuno:

+ prima togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili

* poi procedere al lavaggio dopo posa

Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo I'acqua residua.

La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 48-72 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli riportati
dal produttore di detergenti.

La pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati, va eseguita una sola volta e presenta l'ulteriore vantaggio di conferire uniformita
cromatica alla superficie.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua. Evitare I'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti.

Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo 'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: paglietta di metallo, spugnette di ferro o acciaio).

Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, pit esposte ad effetti visibili di scalfitture, graffi,...

In caso di sporchi pit intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.
Per le grandi superfici & consigliabile I'utilizzo di macchine .

Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale.

Cercare quindi di prevenire la presenza di questo tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo ['utilizzo di zerbino o stuoino allingresso.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria, si raccomanda I'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti

con PH neutro.

In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per pit di 10 = 15 min. 245
Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

RACCOMANDAZIONI

Per ultimo ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HF) o dei suoi composti, compresi antiruggine o smacchiatori tipo spray che
spesso lo contengono.

Il danno che si potra provocare sara irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo per le diverse modalita di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e
ambiente.

In linea generale allaumentare delle caratteristiche di antiscivolosita delle piastrelle, aumentano le difficolta di pulizia.

L'operatore professionale incaricato dellintervento di manutenzione e pulizia, dovra sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente
su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato Serenissima declina ogni responsabilita
in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione.

Resta inteso che Serenissima non potra essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e
manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie piu approfondite rimandiamo a documentazione specializzata
disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti quali ad esempio:

Fila Industria Chimica spa (www.filachim.com), Mapei S.p.A. (www.mapei.it), Kerakoll S.p.A. (www.kerakollgroup.com), Bonasystems Italia S.r.l. (www.
bonasystemsitalia.it), Faber Chimica S.r.l. (www.faberchimica.com), Periscopio s.r.I. (www.periscopiosoluzioni.com).

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e Levigatura sono lavorazioni che prevedono 'asportazione e la lucidatura della parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella.
In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, pud comportare
I'apertura di microporosita superficiali che, a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente
rimuovibili.

Serenissima, consiglia, successivamente al lavaggio dopo posa che deve essere effettuato utilizzando un detergente a base acida, di eseguire una
protezione antimacchia con prodotti certificati al fine di impedire che il materiale possa assorbire le macchie mantenendo inalterate le caratteristiche
estetiche e tecniche del gres porcellanato.

Ricordiamo che qualsiasi trattamento venga effettuato dal produttore pre posa, sara totalmente asportato dal lavaggio a base acida che dovra essere
effettuato successivamente la posa e quindi nessuna efficacia antimacchia potra essere garantita.

Ai sigg.ri clienti di Serenissima, e richiesto di informare prima della consegna posatori e/o destinatari dei ns. prodotti dei consigli, awertenze e
raccomandazioni presenti in questo catalogo.
Serenissima declina ogni responsabilita dovuta alla mancanza di tali informazioni che possano causare problemi al prodotto durante o dopo la posa.
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LAYING SUGGESTIONS

The success of a porcelain stoneware floor by Serenissima is due to the technical and aesthetical features of the materials as well as to a combination
of elements (bed, binding layer, expansion joints, etc.) which build up a real system. The laying operations, carried out in the correct sequence, are also
as important as the choice of tiles. When choosing the most suitable adhesive and the application method refer to the instructions of the manufacturer.
However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor.
The design of all tiled surfaces should be entrusted to an expert designer, who must calculate the dimensions of the sub-base, the cement-based layers,
the bedding layer, the falls and the entire laying system, taking into account the structure, the intended use of the spaces, the expected loads and the
mechanical, thermal, physical and chemical stresses which will impact on the tiled surface.

The designer must also determine in the laying specification every detail of the site, including type and method of laying , materials, particle size, mixing
proportions, size of joints, location of structural, expansion and perimeter joints, etc.

LAYING OPERATIONS

1. Carefully choose the aesthetic and technical requirements of the tiles (in relation to the style and intended use of the spaces), the tile formats to be
used, the laying scheme, and the width and colour of the joints.

2. laying edge-to-edge without joints is strongly discouraged, indeed it is not practicable for exterior applications. In the case of modular laying of
different formats, allow the following joint widths:
2 mm "'/s6 for rectified products;
4 or 5 mm "/i6 or /16 for NON-rectified products.

3. Notification at time of ordering: always specify if the material requested is intended for multiformat laying to allow our sales office to send the client
material with matching gauges and colouring.

4. Serenissima stoneware tiles may be laid with traditional mortar or with adhesive.

5. Carry out laying to a professional standard, following the instructions of the designer, the site manager and the laying specification.

6. For best management of the site, it is essential to pay careful attention to the working times of the materials used, and follow the manufacturer's
instructions.

7. Check materials before they are laid-out. Claims on materials already installed will not be accepted.

8. Lay some pieces of product (at least 3 sgm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size
accuracy, shade and material sorting.

9. The hight level of vitrification belonging to group Serenissima tiles bears modest caliber tolerances, therefore in the lay-out is advisable to leave at
least 3 mm - /" grout line between each tile.

10. Do not mark the upper part with pencils or felt pens.
11. Wait 48/72 hours before walking on the floor. A fine product laid in a bad way will not yield good aesthetic results.
12. When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the lenght.

GUIDELINES FOR LAYING RECTIFIED MATERIALS

Installation of ground, closed-joint products requires the installer’s full attention, with special reference to the level of the laying plane and to the continuity
of the joints.

For optimal installation results, Serenissima recommends maintaining a joint at least of 2 mm - "/1s for single format installations and combine mixed
formats.

No joint setting, especially in large size product, is strongly advised against by all major adhesive producers for the following reasons:

- difficulty in withstanding possible structural movement due to lack of joint;

- different shrink/expand behaviour, in case of high thermal excursion;

- difficulty in obtaining an effective and long lasting grouting.

Serenissima does not recommend closed joint tiling and is not liable if this method is employed.

Serenissima recommends a minimum 2 mm - "'/1s joint when tiling with rectified edge tiles.

GROUTING
If the cement and sand grout is not used, it is advisable to use grout with the same colour shades (it is preferable not to employ dark grout such as
black, blue, red grout on light-coloured mateﬂals)

2. Fill the joints with grout only when the floor can safely be walked on, having first removed all kinds of residue from the joints.

3. Carry out grouting to a professional standard, following the instructions of the designer, the site manager and the laying specification.

4. Grout small surfaces at a time (4/5 sgqm) and remove the exceeding amounts by means of sponges or wet cloths (with clean water only) or use
suitable machines for removing the excess grout.

5. Cement-based grouts without additives: at the end of the day, clean off the grout residue with a slightly damp sponge. Unless otherwise indicated
by the manufacturer, “after-laying” cleaning if the flooring should be carried out after 4-5 days (to allow the necessary hardening of the grout, in
the joints), by first wetting the joints with water, then using suitable acid-based detergents. Do not wait too long before carrying out this cleaning:
after two weeks it already becomes too laborious. Do not do “after-laying” cleaning if the temperature of the tiles is high: in summer, do it in the cool
hours of the day.

6. Epoxy grouts and grouts containing additives (with latex etc.) follow the manufacturer's instructions carefully, because the rapid hardening of these
grouts can necessitate very laborious claning, especially if the tiles have a rough, anti-slip or structured surface.

CLEANING-PROTECTION AND ROUTINE CARE OF PORCELAIN TILES

The first cleaning after the tiles installation will influence the cleanability of the surface for its entire life.

Floors and wall installations well planned and correctly layed represent very durable surfaces.

Common-sense precautions are nevertheless necessary, as well as a good technical knowledge of the materials.

CLEANING AFTER LAYING

The cleaning after laying is an extremely important phase from which depends all the future applications and the maintenance of the floor.

With an acid base cleaning after the floor installation it is possible to remove the regular dirt that can be found on the jobsite: cement, glue, paint stains...
It is worth to know that more than 90% of the claims is due to a not proper cleaning after laying with acid base detergent. Sometimes this phase is even
missing.



Before cleaning an installed floor with an acid base product it is strongly suggested to pour water on the surface in order to wet the grout joint and protect
them from the corrosive action of the acid. Otherwise it may happen that the acid solution included in the cleaning product could erode the grout.

In case the first cleaning is made after the floor has been used, it is necessary to remove the dirt that could be found on the floor using alkaline based
product, and then proceed with the post laying cleaning. After this process it is necessary to profusely pour water on the floor and, as a final step, remove
as much dirty water as possible.

The cleaning after laying needs to be done once the grout in the joint is fully dry (48 to 72 hours), properly following the indication of the manufacturer of
the cleaning product used.

The cleaning after laying made with acid based products needs to be done only once and has the advantage of maintaining an uniformity in the colour
tone of the entire floor.

ROUTINE MAINTENANCE

You are recommended to use ordinary neutral detergent diluted in water. Avoid using acid or alkaline products, waxes and/or impregnants.

During ordinary cleaning it is recommended to use extremely abrasive items (such as scourers and iron or steel sponges) as little as possible.

This recommendation must be adhered to rigorously in the case of tiles with a glossy surface finishing as they are more susceptible to the risk of scuffs,
scratches and loss of shine, etc.

In the event of heavy dirt or particularly textured surfaces, use an alkaline detergent and rinse after washing. For large surfaces, the use of a floor washing
machine is recommended. During every-day cleaning procedures, it is necessary to remember that certain types of dirt (dust, sand) increase the abrasive
effect of foot-traffic. Therefore we recommend that you avoid bringing in this type of dirt, which comes in from the outside, by placing a door-mat at the
entrance.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE
In the event of dirt resistant to the ordinary cleaning, use a suitable detergent for that particular kind of dirt.

METALLIZED FLOOR AND WALL TILES

For the cleaning and maintenance of the tiles with iridescent metal effect surface it is strictly recommended not to use acid or alkaline detergents.
Please use exclusively products with neutral PH.

In any case please test each cleaning product in advance, if possible on a piece of the material not laid and avoid to leave the detergent on the tiles for
more than 10-15 minutes. Always rinse heavily with water after cleaning.

RECOMMENDATIONS

Last but not least, please remember never to use stain remover such as anti-rust products or sprays, because they contain hydro-fluoric acid: this would
case irreparable damage since no floor tile in the world, whether produced by us or others, withstands this acid.

The following are the most suitable cleaning products for the various types of dirt.

WARNING

The cleaning characteristics of the materials may vary significantly depending on the laying method, conditions of use, type of surface and environment.
Generally speaking, the higher the non-slip characteristics of the tiles, the more difficult they are to clean.

The maintenance and cleaning operator should always test each cleaning method empirically in advance (if possible on a piece of the material not laid).
In the case of particularly heavy use, incorrect laying or inappropriate cleaning, Serenissima declines all responsibility for the

effectiveness of cleaning and maintenance operations.

Serenissima can under no circumstances be held responsible for events, damage or defects caused by incorrect laying, negligent cleaning and maintenance
or the use of inappropriate materials and adhesives.

The information within this paragraph are purely indicative. For more specific information please refer to the proper documentation available on the
catalogues and websites of the main cleaning products manufacturers like for example

Fila Industria Chimica spa (www.filachim.com), Mapei S.p.A. (www.mapei.it), Kerakoll S.p.A. (www.kerakollgroup.com), Bonasystems lItalia S.r.l. (www.
bonasystemsitalia.it), Faber Chimica S.r.l. (www.faberchimica.com), Periscopio s.r.l. (www.periscopiosoluzioni.com).

TREATMENT OF HONED AND POLISHED PRODUCTS

Polish and lap are process that foresee the removal and polishing of the superficial part of the glaze or of the tile body.

In all glazed floor tiles available in the market, this process, even with vitreous or with very low absorption materials, can involve the opening of superficial
micro porosity which, in contact with particular kind of dirtiness, can be hard to clean or present haloes hardly removable.

Serenissima recommends, after the washing after the laying, that must be made using an acid cleaner, to effect an antistain protection with certified
products, in order to prevent that the material can absorb the stains maintaining unchanged the aesthetic and technical features of glazed porcelain.
We remind you that any treatement the producer maker before laying, will be completely removed by washing at acid base that must be done after the
laying and therefore no efficace anti stain can be granted.

To Serenissima's customer it is requested to inform, before the delivery, layers and/or consignees of our products with the advices, warnings and
recommendations inside this book.
Serenissima declines all responsibility for the lack of these information which can cause problems during or after the laying of the product.
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CONSEILS POUR LA POSE

La réalisation optimale d'un carrelage en gres cérame de Serenissima est due non seulement aux qualités techniques et esthétiques du matériel, mais
aussi a un ensemble d'éléments (fond, couche de liant, joints de dilatation, ect.) constituant un véritable systéeme. Les opérations de pose, exécutées dans
la suite exacte, doivent etre considérées importantes comme le choix des carreaux. Pour le choix du produit collant plus convenable et pour les modalités
dapplication, il est conseillé de se conformer aux instructions fournies par la maison de fabrication du produit collant. Le projet de chaque surface carrelée
doit étre confié a un expert qui, selon la structure, la fonction, les charges prévues et les contraintes mécaniques, thermiques, physiques et chimiques
auxquelles le carrelage sera soumis, établira les consignes en matiere d'épaisseur des couches de forme, its de ciment, dés, carreaux, inclinaison et pour
tout le systéeme de pose.

En outre, l'architecte doit reprendre tous les détails du chantier dans le cahier de charges, notamment le type et le mode de pose, les matériaux, la
granulométrie, les dosages, les dimensions des écarts, des joints de structure, les joints de dilatation, les joints périmétraux, etc.

MODALITES DE POSE

1. Choisir avec soin les carreaux en fonction des exigences esthétiques et techniques du lieu de pose, le format, le schéma de pose, les dimensions et
la couleur des joints.

2. Une pose sans écarts est fortement conseillée méme si elle n'est pas recommandées en extérieur. En cas de pose modulaire de plusieurs formats,

prévoir des joints de

2 mm pour les articles rectifiés;

4 ou 5 mm pour les articles NON rectifiés.

A signaler a la commande: toujours indiquer si le matériau désiré est destiné a une pose multiformat afin de permettre aux commerciaux d'envoyer

aux clients les calibres et les tons assortis.

Les gres Serenissima peuvent étre posés a laide de ciment traditionnel ou de colle.

Procéder a la pose dans les regles de l'art en suivant les indications de l'architecte, du responsable de chamtier et du cahier de charges.

Pour une meilleure gestion du chantier, il est essentiel de respecter les temps de mise en place des matériaux utilisés en suivant les indications

fournies par les fabricant.

Controler les matériaux avant la mise en oeuvre. Des réclamations concernant le matériel deja mis en oeuvre, ne seront pas acceptées.

Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 3 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boites et en contrélant

I'epaisseur, les nuances et la qualité des différentes pieces.

9. Lahaute degré de greification des carreaux de Serenissima comporte une modeste différence de calibre; c'est pourquoi nous conseillons lors de la
pose de laisser au moins un joint de 3 mm entre les carreaux.

10. Ne pas marquer la partie supérieure par des crayons ou des feutres.

11. Attendre 48/72 heures avant de transiter sur le carrelage. Les variations chromatiques du produit sont donc un trait distinctif que seul I'habilité du
poseur peut valoriser pour créer un carrelage unique et incomparable. Un beau carreau mal posé ne donne pas un bon résultat esthétique.

12. Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.
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CONSEILS POUR LA POSE DES MATERIAUX RECTIFIES

La pose du produit rectifié sans joint demande une tres grande attention et précision de la part de l'installateur pour ce qui est de la planéité du plan de
pose et pour la continuité des joints.

Pour réaliser une pose parfaite, Serenissima suggére de mantenir au moins 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et pour les combinaisons de
formats mixtes aussi.

La pose sans joint, surtout pour ce qui concerne les grands formats, est fortement déconseillée par la plupart des producteurs de colle, pour les motifs
suivants:

- difficulté pour absorber les éventuels mouvements du carrelage;

- dilatation différente entre le carrelage et la chape, en présence de grandes variations de température;

- difficulté pour réaliser un joint efficace et durable.

Serenissima déconseille totalement des poses sans joint. Des lors, la société ne saurait étre tenue pour responsable des conséquences de ce choix.
Serenissima conseille de faire des joints de 2 mm minimum pour poser le produit rectifié.

MASTICAGE

1. Silon utilise du coulis constitué de ciment et sable, nous conseillons d'utiliser du mastic dans des couleurs ton sur ton (si possible, pour les
matériels clairs ne pas utiliser de mastics d'une couleur sombre, telle que noir, bleu, rouge).

2. Mastiquer des petites surfaces (4 a 5 mc) et éliminer les exces a aide d'éponges, des chiffons imbibés d'eau propre ou des machines spécialement
congues pour éliminer le mastic en exces.

3. Combler les écarts a l'aide de mastic uniquement lorsque le carrelages est praticable. Veiller a retirer les résidus éventuels des écarts avant de
procéder.

4. Procéder au masticage dans les regles de l'art en suivant les indications de l'architecte, du responsable de chantier et du cahier de charges.

5. Enduits de ciment non dopés: a la fin de la journée, nettoyer les résidus de pose a l'aide d'une éponge légerement humide. Sauf indication contraire
du fabricant, le nettoyage du carrelage doit étre effectué apres 4-5 jours (afin de permettre au mastic de sécher). Il faudra d'abord humidifier
les joints avec de I'eau pour ensuite recourir a des détergents a base acide spécialement prévus pour ce type d'utilisation.
Ne pas attendre trop longtemps avant de procéder au nettoyage car au bout de deux semaines, il est déja beaucoup plus d'obtenir des résultats
satisfaisants. Ne pas nettoyer apres la pose si la température des dalles est élevée. En été, nettoyer au cours de la période la plus fraiche de la journée.

6. Mastics époxy ou dopés (avec latex, etc.): suivre attentivement les indications des fabricants car le durcissement des mastics peut rendre le
nettoyage difficile, surtout en présence de carreaux antidérapantes, rugueuses ou structurées.

LAVAGE, PROTECTION ET ENTRETIEN DU GRES CERAME
Le soin dans le nettoyage de votre carrelage aprés la pose influencera la facilité et 'entretien de celui-ci pour toute sa durée de vie.

NETTOYAGE APRES LA POSE
L'importance du nettoyage apres la pose est fondamentale pour garantir la qualité de l'entretien et la maintenance future de votre carrelage.
Avec un lavage acide apres la pose il est possible d'éliminer le résidu de toutes les substances que I'on retrouve habituellement sur un chantier: colle,



peinture, ciment, etc. ...

Nous vous rappelons que 90% et plus des litiges sur les chantiers sont dus a de mauvaises applications de produits de nettoyage a base d'acides, ou
encore a la complete absence de traitements apres la pose.

Pour éviter que le lavage apres la pose a base acide puisse détériorer le ciment des joints, il est nécessaire de mouiller la surface pour permettre
I'absorption d'eau et donc la protection contre 'action érosive sur les joints.

Si le premier nettoyage apres la pose doit étre fait aprés une premiere utilisation de votre sol sur le chantier, il sera opportun d’éliminer avec des
détergents alcalins toutes les traces de graisses ou similaires avant d'appliquer le nettoyage aprés la pose a base acide.

Suite au lavage il faut bien rincer le sol avec de l'eau claire. L'eau doit étre recupérée rapidement sur la surface avant qu'elle ne seche.

Le lavage apres la pose doit étre fait apres le complet séchage et stabilisation des joints a base de ciment (au moins 36-48 heures), dans le respect
scrupuleux des instructions du mode d'emploi données par le fabricant du détergent.

Le lavage apres la pose avec des produits a base acide, appliqués a I'éponge, doit étre fait en une seule fois et donne l'avantage d'obtenir aussi une
uniformité chromatique du sol.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Il est recommandé d'utiliser un produit détergent ordinaire, neutre et dilué dans de I'eau. Eviter toute utilisation d'acides, alcalins, produits de cirage et/ou
imprégnants. Lors du nettoyage au quotidien il faut limiter au maximum I'emploi de systemes fortement abrasifs (comme par exemple, les paillettes
metalliques; ou les éponges de fer). Cette précaution devient obligatoire lorsque les carreaux ont une surface brillante , ils sont donc plus exposés aux
effets visibles des rayures, des griffes , de l'opacification. En cas de saleté plus consistante ou de surfaces particulierement structurées, il est conseillé
d'utiliser un produit détergent a base alcaline en prenant soin de bien rincer en fin de lavage.

Pour les grandes surfaces, il est recommandé d'utiliser des machines lavantes et séchantes. Dans l'utilisation au quotidien, il faut tenir compte que
certaines saletés (poussiere, sable) augmentent I'effet abrasif avec le trafic piétonnier. Essayer par conséquent d'anticiper la présence de ce type de saleté,
qui provient de l'extérieur, en recourant a 'emploi de tapis brosse a l'entrée.

ENTRETIEN EXTRAODINAIRE
En cas de saleté résistant au nettoyage ordinaire, il est recommandé d'utiliser un produit détergent adapté au type de saleté plus persistantes.

SOLS ET REVETEMENTS METALLISES

Pour le nettoyage et l'entretien des carreaux métallisés il est conseillé de ne pas utiliser des détergents acides ou alcalins. Il faut utiliser exclusivement des
produits avec PH neutre.

De plus, il faut toujours effectuer un essai sur une portion de matériel non posé et éviter de laisser le détergent sur le carrelage pour plus de 10-15 minutes.
Enfin, il faut toujours rincer abondamment avec de l'eau claire.

RECOMMANDATIONS

Pour finir, il faut se souvenir de ne jamais utiliser des détergents a base d'acide fluorhydrique (HF) ou de ses composés, y compris antirouille ou détachant.
Le dommage qui pourrait étre provoqué suite a l'utilisation de cet acide sera irréparable, étant donné qu'il n'existe pas de carrelage sur le marché résistant
a un tel acide.

MISE EN GARDE

Les caractéristiques de nettoyage des matériaux peuvent variées de fagon significative selon les modalités de pose, les conditions d'utilisation, les types de
surfaces et de lieux. Généralement, plus les caractéristiques antidérapantes des carreaux sont élevées, plus le nettoyage est difficile.

Avant chaque intervention, lopérateur professionnel chargé de l'entretien et du nettoyage devra toujours effectuer un contréle empirique (si possible
sur une portion de matériau non posé).

Serenissima décline toute responsabilité quant a l'efficacité des opérations de nettoyage et d'entretien en cas de pose ou de nettoyages non adaptés,
ainsi que dans des conditions d'utilisation particulierement difficiles (par exemple, ateliers de mécaniciens ou dans des endroits avec des résidus huileux
importants et des traces de pneus), ainsi qu'en cas de choix erroné pour ce qui concerne la typologie des matériaux installés et des colles utilisées.

Tous les renseignements presents dans ce document sont donnés a titre indicatifs.

Pour des renseignements plus techniques nous vous recommandons des documentations spécifiques comme les modes d'emploi déja présentés sur les
étiquettes emballages des produits, ou directement chez les fabricants de détergents pour le nettoyage de sol, ou encore sur les sites web des principales
sociétés productrices de produits spécifiques pour le nettoyage des sols comme par exemple:

Fila Industria Chimica spa (www.filachim.com), Mapei S.p.A. (www.mapei.it), Kerakoll S.p.A. (www.kerakollgroup.com), Bonasystems Italia S.r.l. (www.
bonasystemsitalia.it), Faber Chimica S.r.l. (www.faberchimica.com), Periscopio s.r.l. (www.periscopiosoluzioni.com).

TRAITEMENT DES PRODUITS POLIS ET LEVIGES

Le polissage et la lévigation sont des opérations qui prévoient 'enlevement et I'astiquage de la partie superficielle de I'émail, ou du corps méme du carrelage.
Dans tous les sols en céramique disponibles sur le marché, une telle opération ; méme en présence de matériaux vitreux ou de tres basse absorption;
peut comporter l'ouverture de microporosité superficielle qui, au contact avec des particules comme la saleté, peuvent résulter de nettoyage difficile ou
présenter des auréoles qui s'enleveront difficilement.

Serenissima conseille, apres le lavage apres pose qui doit-étre effectué en utilisant un détergent a base acide, d'exécuter une protection anti-taches avec
des produits certifiés, afin d'éviter que le matériel puisse absorber les tdches en maintenant inchangées les caractéristiques esthétiques et techniques
du gres émaille.

Nous vous rappelons que quel que soit le traitement effectué par le producteur apres pose, celui-ci sera totalement enlevé par le lavage a base acide qui
devra étre effectué successivement a la pose et donc, aucun produit anti-taches ne pourra étre garanti.

Chers clients Serenissima, nous vous demandons dinformer; avant la livraison; les poseurs et/ou les destinataires de nos produits,
des conseils, avertissements et recommandations présents dans ce catalogue.
Serenissima décline toute responsabilité due a labsence de telles informations, qui peuvent causer des problemes au produit durant ou apres la pose.
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VERLEGEHINWEISE

Die einwandfreie Verlegung eines Bodens mit Feinsteizeug von Serenissima ist nicht nur auf die technischen und &sthetischen Eigenschaften des
Produkts, sondern auch auf die gesamten Elemente (Untergrund, Bindeschicht, Dehnfugen, usw.) zurtckzufihren. Auch die in korrekter Reihenfolge
durchgefuhrten Verlegevorgange sind als so wichtig wie die Auswahl der Fliesen zu betrachten. Fur die Auswahl des am besten dazupassenden Klebers
und fur die technische Anweisungen wird empfohlen, die Hinweise des Kleberherstellers zu beachten. Die Planung einer jeden gefliesten Oberflache
sollte in die Hande eines Planungsfachmannes gegeben werden, der unter Berucksichtigung von Struktur, Verwendungszweck der Rdume, vorgesehner
Belastung, mechanischer, thermischer, physikalischer und chemischer Beanspruchung des Ful3bodens, den Untergrund, die Zementschichten, die
Auftragung, die Keramikfliesen, das Gefalle und das gesamte Verlegungssystem berechnet. Dartber hinaus ist es die Aufgabe des Planungsfachmannes,
im Leistungsverzeichnis jede Besonderheit der Baustelle, z.B. Art des Verlegens und Vorgehensweise beim Verlegen, Materialien, Korngré3enanalyse,
Dosierungen, Fugengroélien, Struktur- und Dehnungsfugen, Perimeterdammung etc. festzuhalten.

DAS VERLEGEN

1.
2.

ON Uk

9.

10.
11.

Werden Sie sich klar Uber die dsthetischen und technischen Anforderungen, die an die Fliesen gestellt werden (im Verhaltnis zum Stil und zum
Verwendungszweck der Rdume), und wahlen Sie die zu verlegenden Grof3en, das Verlegungsmuster, die Breite und die Farbe der Fugen sorgfaltig aus.
Vom Verlegen ohne Fugen wird vollig abgeraten und ist in Aul3enbereichen sogar grundsatzlich nicht maoglich . Sollten Sie Fliesen verschiedener
GroRen modular verlegen wollen, sind folgende Fugenbreiten vorzusehen:

2 mm fUr kalibrierte Fliesen;

4 oder 5 mm fur NICHT kalibrierte Fliesen.

Angaben bei Auftragserteilung: Bitte immer genau angeben, ob der gewlinschte Bodenbelag im Multiformat verlegt werden soll (hierbei werden in
einem Raum/ auf einer Flache Fliesen unterschiedlicher GrofRe verlegt), um es den Fachhandlern zu ermdglichen, den Kunden die Fliesen in Mal3
und Farbton aufeinander abgestimmt zu liefern.

Das Feinsteinzeug Serenissima kann sowohl mit herkémmlichem Mdrtel als auch mit Fliesenkleber verlegt werden.

Verlegen Sie die Fliesen sachgerecht und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Planungsfachmanns, des Poliers und des Leistungsverzeichnisses.
Um einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle zu gewadhrleisten, ist es von besonderer Bedeutung, die verwendeten Materialien im richtigen
zeitlichen Abstand und gemal? der Anweisungen des Herstellers zu verarbeiten.

Das Material vor der Verlegung prufen. Reklamationen fur verlegt Ware werden nicht akzeptiert.

Eine Quadratmeter (min. 3 gm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprifen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu
verlegen, nach einer sorgfaltigen Prifung des Kalibers, des Farbtons und der Sortierung,.

Der hohe Sinterungsgrad der Fliesen von Serenissima ist mit geringer Kalibertoleranz verbunden: deswegen wird eine min. 3 mm Fugezwischen den
Fliesen empfohlen.

Blei- oder Filzstifte auf der Oberseite der Fliesen nicht benttzen.

Auf den Boden fur 48/72 Stunden nach der verlegung nicht treten. Das Farbspiel des Produkts ist eine Eigenschaft, die ein fahiger Fliesenleger
hervorheben kann. Ein schénes aber schlecht verlegtes Produkt bietet kein dsthetisch gutes Ergebnis.

12. Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.

VERLEGEEMPFEHLUNGEN FUR GESCHLIFFENE MATERIALIEN

Die fugenlose Verlegung des kalibrierten Produkts bendtigt seitens des Fliesenlegers eine groRere Aufmerksamkeit und Genauigkeit bezglich
der Planaritdt der Oberflache zu verlegen bzw. der Kontinuitdt des Fugenbildes.

Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfehlt Serenissima eine min. 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und bei
Formatkombinationen.

Die fugenlose Verlegung, insbesondere der grol3en Formate, wird von den meisten Klebstoffherstellern aus den folgenden Griinden nicht empfohlen:
+ Aufnahmeschwierigkeiten von eventuellen Bodenbewegungen;

- verschiedene Ausdehnung zwischen Fliesen und Mortelbett bei hoher Temperaturschwankung;

+ Schwierigkeiten bei Verwirklichung von einer dauerhaften und elastischen Fuge.

Serenissima rat dringendst von einem fugenlosen Verlegen ab und lehnt jede Haftung dafur ab.

Serenissima empfiehlt, die rektifizierten Fliesen mit einer Fuge von mind. 2 mm zu verlegen.

VERFUGUNG

1

2
3
4,
5

Wenn kein Mortel benttzt wird, wird es empfohlen mit farbigen Fugenmassen in ahnlicher Tonalitat zu verfugen, z.B. keine dunkle Fugenmasse fuir
helle Fliesen.

ZUerst kleine Flachen (4-5 gm) verfugen und sofort die UberflUssige Fugenmasse mit einem feuchten Lappen oder Schwamm (nur mit klarem
Wasser) entfernen oder entsprechende Reinigungsmaschinen verwenden.

. Verspachteln Sie die Fugen erst dann, wenn die Bodenfliesen begehbar sind und entfernen Sie vorher vorsichtshalber jegliche Ruckstande aus den

Fugenzwischenrdumen.

FUhren Sie die Spachtelarbeiten sachkundig aus und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Planungsfachmanns, des Poliers und des
Leistungsverzeichnisses.

Nicht legierte Zementspachtelmassen: Befreien Sie am Ende des Tages die Fliesen von den Rickstanden der Verlegearbeiten mit einem feuchten
Schwamm. Die Reinigung des Ful3bodens nach dem Verlegen sollte, sofern der Hersteller keine anderen Angaben gemacht hat, 4-5 Tage spater
erfolgen (die Spachtelmasse hat so gentigend Zeit, um auszuharten); befeuchten Sie hierzu zuerst die Fugen mit Wasser und verwenden dann ein
geeignetes Reinigungsmittel auf Saurebasis. Warten Sie nicht zu lange mit der Reinigung, da sie bereits nachzwei Wochen sehr viel mehr
Arbeitseinsatz erfordern wird. Fihren Sie die Reinigung nach dem Verlegen nicht durch, wenn die Temperatur der Fliesen erhoht ist; im Sommer
sollten Sie die Reinigungsarbeiten entweder in den noch kihlen Morgen- oder Abendstunden vornehmen.

Epoxid- oder legierte Spachtelmassen (mit Latex etc.): Befolgen Sie sorgfaltig die Anweisungen des Herstellers, da das schnelle Ausharten sehr
aufwendige Sauberungsarbeiten nach sich ziehen kann, besonders wenn die Fliesenoberflache rutschfest, rau oder strukturiert ist.

REINIGUNG

Die Dauer eines Fliesenbelages ist abhaengig von seiner Benutzung und seiner Pflege.
Wand- und Bodenfliesen richtig ausgewaehlt und verlegt sind sehr haltbar.

Es ist jedenfalls wichtig das Material zu kennen und einige einfache Regeln zu respektieren.



REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Die Reinigung nach der Verlegung ist von ausschlaggebender Wichtigkeit fuer alle folgenden Arbeitsgaenge und die Pflege des Bodenbelages.

Eine Reinigung nach der Verlegung mit Putzmitteln auf saeurehaltiger Basis entfernt Verlegungsreste und Schmutz der Baustelle wie Schleier, Kleber,
Farbe, usw. Es ist wichtig zu wissen, dass ueber 90% der Reklamationen auf der Baustelle auf eine unzureichende oder ueberhaupt nicht erfolgte Reinigung
nach dem Verlegen mit einem saeurehaltigen Reinigungsmittel zurueck zu fuehren sind.

Vor der Reinigung auf Saeurebasis ist es notwendig den Bodenbelag mit Wasser nass zu machen, um die Fugen auf Zementbasis zu impregnieren.
Dadurch werden die Fugen von der korrosiven Wirkung der Sauere geschuetzt.

Falls die erste Reinigung erst nach der Benutzung des Bodenbelages gemacht wird, erst Putzmittel auf alkalischer Basis gegen Oel und Fett und danach
Putzmittel auf Saeurebasis benutzen.

Zum Schluss den Belag mit viel Wasser abwaschen und soviel wie moeglich das schmutzige Wasser entfernen.

Die Reinigung nach Abschluss der Baustellenarbeiten ist nach vollstaendigem Trocknen des Zementkitts (mindestens 36-48 Stunden) vorzunehmen, unter
Beobachtung der Empfehlungen des Herstellers. Diese Reinigung mit Saeurebasis Produkte, muss nur einmal gemacht werden und gibt dem Boden
chromatische Gleichmaessigkeit.

UEBLICHE PFLEGE

Es wird empfohlen, neutrale Reinigungsmittel mit Wasser zu verwenden. Saeure-, Alkalisch-, Wachs- und Impregnierungsmittel sowie Eisen- und
Stahlschwaemme sind zu vermeiden.

Falls die Fliesenoberflaeche glaenzend ist, ist sie an Kratzer und Beschaedigung von solchen Mitteln noch mehr empfindlich.

Fuer strukturierte Oberflaechen oder stark schmutzige Belaege ist ein Putzmittel auf alkalischer Basis empfohlen, danach mit Wasser abwaschen.

Fuer groessere Oberflaechen sind Maschinen empfohlen.

Man muss immer beachten, dass besondere Art von Schmutz wie Sand und Staub aufgrund des Durchgangsverkehrs von Passanten ziemlich aggressiv
werden kann. Es ist deswegen wichtig am Hauseingang eine Fussmatte zu platzieren.

AUSSERORDENTLICHE PFLEGE
Falls die normalen Putzmittel in besonderen Faellen keine Wirkung haben sollten, wird von Fall zu Fall das entsprechend spezifisches Putzmittel empfohlen.

METALLISIERTE MATERIALIEN

FUr die Pflege metallisierter Fliesen keine Putzmittel auf saeure oder alkalischer Basis benutzen.

Nur neutrale PH Produkte verwenden.

Es ist empfehlenswert, erstmal das Produkt auf einige nicht verlegten Fliesen nicht laenger als 10-15 min. zu testen. 251
Dann immer reichlich mit Wasser abwaschen.

EMPFEHLUNGEN
Wir weisen darauf hin, nie Putzmittel auf Fluorwasserstoff Basis (HF) oder dessen Verbindung zu verwenden, inkl. Rostschutz oder Spray Fleckentferner.
Der dadurch entstandene Schaden wird permanent bleiben, da alle Fliesen im Markt dagegen absolut nicht widerstandsfaehig sind.

HINWEISE

Die Sauberkeitseigenschaften der Fliesen aendern sich sehr, abhaengig von Art der Verlegung, Benutzungsart, Oberflaeche und Lage.

In der Regel je rauher die Fliesen sind, desto schwieriger ist es sie zu putzen.

Die mit Pflege und Reinigung beauftragte Fachkraft muss bei jedem Eingriff immer eine empirische Vorabkontrolle vornehmen (moeglichst auf nicht
verlegtem Material).

Bei besonders schwierigen Einsatzbedingungen, falscher Verlegung oder unsachgemaess ausgefuehrte Reinigung uebernimmt Serenissima keine
Verantwortung ueber die Wirksamkeit von Reinigungs- und Pflegearbeiten.

In keinem Fall ist Serenissima fuer Ereignisse, Schaeden oder Maengel verantwortlich, die auf eine falsche Verlegung, nachlaessige Reinigung und Pflege
oder auf eine ungeeignete Auswahl der verlegten Materialien und verwendete Kleber fuer die jeweilige Gebrauchbestimmung zurueckzufuehren sind.
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich.

Fuer weitere Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation der Putzmittel Herstellern wie z.B.:

Fila Industria Chimica spa (www.filachim.com), Mapei S.p.A. (www.mapei.it), Kerakoll S.p.A. (www.kerakollgroup.com), Bonasystems Italia S.r.l. (www.
bonasystemsitalia.it), Faber Chimica S.r.l. (www.faberchimica.com), Periscopio s.r.l. (www.periscopiosoluzioni.com).

BEHANDLUNG VON POLIERTEN UND ANGESCHLIFFENEN MATERIALIEN

Durch das Anschleifen oder Polieren wird der oberste Teil der Fliese entfernt. Dieses Verfahren kann, auch bei Materialien mit fast keiner Wasseraufnahme,
oberflachliche Porositaet verursachen und deswegen, bei besonderem Schmutz, Schwierigkeiten in der Reinigung bringen.

Serenissima empfiehlt den Boden nach der Verlegung mit einem Putzmittel auf Saeuerebasis zu waschen, damit die Flecken nicht aufgenommen werden
und die Feinsteinzeugfliesen technisch und esthaetisch unveraendert bleiben.

Jegliche Behandlung, die vom Hersteller vor der Verlegung gemacht werden sollte, wird durch die erste Reinigung auf Saeurebasis komplett entfernt.
Deswegen kann kein Fleckschutz garantiert werden.

Die Serenissima Kunden werden gebeten, vor der Materialauslieferung den Verleger oder Empfaenger ueber die in dieser Katalog enthaltenen
Hinweise und Empfehlungen zu informieren. Falls diese Informationen nicht gegeben werden, wird Serenissima fuer eventuelle Probleme bei oder
nach der Verlegung nicht verantwortlich sein.
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PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE (*)

CLEANING AND MANTENANCE PRODUCTS (*) - PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN (*) - PRODUKTE ZUR REINUNG UND PFLEGE (*)

Salvo diversa indicazione in tabella, per I'utilizzo dei detergenti in elenco seguire attentamente le indicazioni riportate sulle confezioni.

Unless otherwise indicated in the table, when using the detergents listed, follow the instructions on the pack carefully. Sauf mention contraire dan le tableau,
pour lutilisation de détergents repris dans la liste, suivre attentivement les recommandations d'usage figurant sur 'emballage du produit. Solange die
Tabelle keine anderweitigen Angaben enthalt, befolgen Sie bei der Verwendung von Reinigungsmitteln sorgfaltig die Anweisungen auf den Verpackungen.

Tipo di sporco Tipo di detergente Nome detergenti Produttore
Type of dirt Type of detergent Name of detergent Manufacturer
Type de salete Type de detergent Nom du detergent Fabricant
Schmutzart Art des reinigungsmittels Name des reinigungsmittels Hersteller
DETERDEK FILA
Cemento, calce, stucchi cementizi, ruggine A base acida DELTA PLUS KERAKOLL
Cement, lime, cement-based grouts, rust Acid-based CEMENT FABER CHIMICA
Ciment, chaux, enduits de ciment, rouille A base acide KERANET MAPEI
Zement, Kalk, Zementspachtelmasse, Rost Auf Saurebasis XTREME GRES CLEANER PERISCOPIO
BONA CLEAN BONASYSTEM
FILA CR10 FILA
Stucco epossidico A base alcalina FUGALITE KERAKOLL
Epoxy-based grouts Alkali-based GRAFFITI REMOVER FABER CHIMICA
Mastic époxy résiduelle A base alcaline KERAPOXY MAPEI
Reste von Epoxidfugenmaterial Auf alcalischer Basis XTREME EPOXY CLEANER PERISCOPIO
BONA DECON BONASYSTEM
Vino, caffé, bibite, succhi di frutta Polifunzionali, a base alcalina FILA PS87 FILA
Wine, coffee, soft drinks, fruit juice Multi-purpose, alkali-based COLOURED STAIN REMOVER FABER CHIMICA
Vin, café, boissons, jus de fruits Multifonction, a base alcaline XTREME ALCALINE PERISCOPIO
Wein, Kaffee, Getranke, Fruchtséafte Alkalische Allzweckreiniger BONA DECON BONASYSTEM
Pneumatici A base alcalina FILA PS87 FILA
Tyremarks Alkali-based GRAFFITI REMOVER FABER CHIMICA
Pneumatiques A base alcaline XTREME ALCALINE PERISCOPIO
Reifenschmutz Auf alcalischer Basis BONA DECON BONASYSTEM
Cere, grassi A base solvente FILA SOLV FILA
Wayx, fats Solvent-based WAX REMOVER FABER CHIMICA
Cires, graisses A base de solvant XTREME EPOXY CLEANER PERISCOPIO
Wachs, Fett Auf Losungsmittelbasis BONA DECON BONASYSTEM
Patine lasciate da detergenti Polifunzionali, a base alcalina FILA PS87 FILA
Residue left by detergents Multi-purpose, alkali-based THE CLEANER FABER CHIMICA
Patines laissées par des nettoyants Multifonction, a base alcaline XTREME ALCALINE PERISCOPIO
Schleier aus Reinigungsmittelriickstanden Alkalische Allzweckreiniger BONA DECON BONASYSTEM
Segni di matita, segni metallici A base acida DETERDEK FILA
Pencil marks, metallic marcks Acid-based CEMENT REMOVER FABER CHIMICA
Traces de crayon, traces métalliques A base acide XTREME GRES CLEANER PERISCOPIO
Bleistift-und metallische Rickstande Auf Saurebasis BONA CLEAN BONASYSTEM
Inchiostri, pennarello A base alcalina FILA PS87 - FILA SR95 FILA
Ink, marker pens Alkali-based COLOURED STAIN REMOVER FABER CHIMICA
Encres, marqueurs A base alcaline XTREME EPOXY CLEANER PERISCOPIO
Tinte, Filzstift Auf alcalischer Basis BONA DECON BONASYSTEM
Pulizie quotidiane Neutro o alcalino FILA CLEANER FILA
Everyday cleaning Neutral or alkaline FLOOR CLEANER FABER CHIMICA
Nettoyage quotidien Neutre ou alcalin EVERY FLOOR PERISCOPIO
Tagliche Reinigung Neutral-oder alkalische Reiniger BONAMAIN + BONASYSTEM

*

3*

Eseguire sempre test preventivo sulle piastrelle prima delluso, in particolare su prodotti lappati o levigati.

(*)
(*) Always do a test in advance on the tiles before use, particularly on Lapper or Ground products.

(*) Toujours procéder a un essai sur les carreaux avant lutilisation, surtout pour les articles rodés ou polis.

(*) Vor der Benutzung sollten Sie immer erst einen prophylaktischen Probeauftrag durchfiihren, besonders auf geldppten oder polierten Fliesen.

(*) PexomeHayeTcs Bcerga NPOBOANTL NpeABapuTenbHOe UCMbITaHVe Nepej NCNoab30BaHNeM, 0COBEHHO Ha N1annaTUPOBaHHOK AV NOAMPOBAHHON NANTKeE.

PERISCOPIO s.r.l.

Sede legale. Via Rainusso n. 90 - 41124 Modena

Sede operativa. Via S.Maria 11 - 41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel. +39 335360913 - www.periscopiosoluzioni.com

KERAKOLL S.p.A.
Via dellArtigianato 9 - 41049 Sassuolo (MO) - ITALY
Tel +39 0536 816 511 - www.kerakollgroup.com

MAPEI S.p.A.
Via Cafiero 22 - 20153 Milano - ITALY
Tel. +39 02-37673 - www.mapei.it

BONASYSTEMS Italia S.r.l.
Via Borgo S. Chiara, 29 - 30020 Torre di Mosto (VE) ITALY
Tel +39 0421 325691 - www.bonasystemsitalia.it

FABER CHIMICAS.r.l.
Via G. Ceresani, 10 - Localita Campo d'Olmo - 60044 Fabriano (AN) - ITALY
Tel. +39 0732-627178 - www.faberchimica.com

FILA Industria Chimica S.p.A.
Via Garibaldi, 32 - 35018 San Martino di Lupari (Padova) - ITALY
Tel. 049.946.73.00 - www.filachim.com
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